G R-SWZ41 Greon®

Switch PoE GR-SW241

GR-SW241 to 25-portowy switch sieciowy przeznaczony do
wspotpracy z wideodomofonami Greon, kamerami IP-CCTV oraz
wszelkimi innymi urzadzeniami dziatajgcymi w standardzie IEE
802.3af/at.

GR-SW241 to niezarzadzalny przefacznik zapewniajacy przesyt PE— p
danych i zasilania za posrednictwem pojedynczego kabla J | 25PORTOW

sieciowego wykorzystujac technologie Power over Ethernet. ‘ =3 ‘ Switch posiada 24 porty PoE 100Mbit, 1 port Gigabit
Wyposazony jest w 24 porty PoE w standardzie IEE802.3af/at = Uplinki1portGigabit Uplink optyczny

pracujgce z wydajnos$cig 10/100Mbps, 1 port Uplink pracujgcy z .
wydajnoscig 1Gbps oraz 1 optyczny port Uplink. Funkcja auto- (g
sensing wykrywa urzadzenia kompatybilne z PoE, zatem nie ‘
istnieje ryzyko uszkodzenia niekompatybilnych urzadzen. R
Dodatkowym zabezpieczeniem jest funkcja priorytetowania
portow, ktéra zapobiega przecigzeniom switcha. tgczna moc
zasilania PoE dla wszystkich 24 portéw wynosi 250W, natomiast
maksymalna moc przekazywana na pojedynczy port to 30W.

ZASILANIE
Wbudowany zasilacz 250W

FUNKCJA AUTO-SENSING
Wykrywa urzagdzenia kompatybilne z PoE.

Model ten wyrdznia sie dodatkowymi funkcjami, ktdre mozemy wigczac za pomocg umieszczonych na obudowie przetgcznikdw:

AIVLAN-izoluje od siebie porty PoE zwiekszajgc wydajnosé sieci, przydatne przy wspotpracy z kamerami IP-CCTV

Al Extend- zwieksza maksymalng odlegtosc transmisji portéw PoE do 250m

Al Power- switch potrafi wykry¢ czy zasilane urzadzenie zawiesito sie i wykonuje reset poprzez chwilowe odciecie zasilania
Al QoS- nadaje priorytet pakietom wideo w sytuacjach kiedy switch jest przecigzony aby zapewnié ptynny obraz

%adzenia wspotpracujgce

Monitory GR-I1S4-SL GR-IS4-SA GR-I1S1-WA(BA) GR-IS11-WA
Unifony GR-ISA1
Panele GR-0S1 GR-0S2 GR-0S3 GR-0S5 GR-0S6 (-P) GR-0S8 (-P)
Switche GR-SW42 GR-SW82 GR-SW161 GR-SW241
Portiernie GR-GS2
Moduty dodatkowe GR-PE-8-0 GR-PE-2-2

Najwazniejsze cechy switcha PoE GR-SW241

e 24 xPoE 100Mbit * przepustowos$¢ 6.8 Gbps

* 1xGigabit Uplink * wbudowany zasilacz 250W

* 1xGigabit Uplink optyczny * maksymalne obcigzenie pojedynczego portu PoE: 30W
* standard IEEE802.3af/at ° wymiary:440x293 x 44 mm

* maksymalna odlegtos¢ transmisji portéw PoE do 250m

Producent: ELFON 30-727 Krakéw ul. Pana Tadeusza 4 | tel.: +48 12 292 48 70, +48 12 292 48 71
Gwarancja: Producent udziela standardowej gwarancji produktowej na 2 lata.
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